
 

     
                                                                                                                    Jastrzębie-Zdrój, 18 maja 2017  
 
                                                                                     Pan/i 
                                                                        …............................................................ 
                                                                        …............................................................         
                                                                        tel. .......................................................... 
                                                                        e-mail- …............................................... 
 
                              Oferta na wykonanie schodów wewnętrznych 
                                   
1.Parametry schodów:   
 
-wysokość kondygnacji      ….. mm 
-ilość wzniosów                  ... wzniosów (... stopni) 
-wysokość stopnia              …. mm  
-głębokość stopnia              …..mm 
-szerokość biegu                 …. mm 
 
 1.Konstrukcja schodów wykonana z pojedynczych elementów 
    skręcana ze sobą  w jeden szkielet 
 
    a)- malowana farbami proszkowymi na dowolny kolor                                     000,00 + vat 
    b)-wykonana ze stali nierdzewnej szlifowanej                                                   000,00 + vat    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
2.Konstrukcja stalowa zębata -biegnąca środkiem biegu schodowego 
     z poziomymi płaskownikami do nałożenia stopni frezowanych                         
 
 a)-wykonana ze stali czarnej malowana farba podkładowa do wykończenia przez inwestora                                            
                                                                                                                                   000,00 + vat 
 b)-wykonana ze stali nierdzewnej szlifowanej                                                         000,00 + vat   
  

 
 
3. Konstrukcja schodów wykonana z dwóch belek zębatych , belki wykonane 
    z profili o przekroju prostokątnym  
 
   a)- wykonana ze stali czarnej malowana farba podkładowa do wykończenia przez inwestora                                    
                                                                                                                                             000,00 + vat 
        

      

 



 

 
 
 
b)-wykonana ze stali nierdzewnej szlifowanej                                                 000,00 + vat    

 
        
4. Konstrukcja schodów wykonana z pojedynczej belki , biegnąca środkiem 
    biegu schodowego z przyspawanymi płaskownikami do nałożenia stopni schodowych 
 
    a) wykonana ze stali czarnej malowana farba podkładowa do wykończenia przez inwestora                                             
                                                                                                                                  000,00 + vat 
    b)wykonana ze stali nierdzewnej szlifowanej                                                      000,00 + vat 
 

 



 

 
 
 
5.Konstrukcja policzkowa  
 
a) wykonana ze stali czarnej malowana farba podkładowa do wykończenia przez inwestora     

                                                                                                                        000,00 zł + vat 
b)Konstrukcja policzkowa nierdzewna 
                                                                                                                              000,00 zł + vat 

 
 
6. Stopnice ażurowe, grubości 40 mm : …...... stopni  
 

 
              000,00 + vat                                         000,00 + vat                                     000,00 + vat 
 
             
      Barwienie stopni + 10% 
 
 
 
  
 
 
 
 



 

 
 
 
 
7.Balustrada - do wyceny przyjęto  …..............   balustrady  
 
a) słupki z profila 40x40 mm z wstawką drewna i  
  z przewężeniem w górnej części 
-pochwyt z rury nierdzewnej szlifowanej fi 51 mm  
-wypełnienie poziome trzema rurami fi 12 mm ,przykręconymi do boku słupków uchwytami 
 

                                                                                                                                   000,00 zł + vat 

 
b)-słupki z rur nierdzewnych szlifowanych fi 42 mm z przewężeniem w górnej części 
-pochwyt z rury nierdzewnej szlifowanej fi 51 mm 
-wypełnienie poziome trzema rurami fi 17 mm ,spawane w osi słupka 
 
                                                                                                                   000,00 zł + vat  
 

 
 



 

 
 
c)  -słupki wykonane z dwóch płaskowników 40 x 10 
  - wypełnienie 3szt płaskowników 40 x 10 spawanych w osiach słupków  
   -pochwyt wykonany z płaskownika 40 x 10      
                                                                                                                      000,00 zł + vat  
 

 
 
 
d)  
-słupki z płaskownika 40 x 10 lub profila 40 x 40 z przewężeniem w górnej części 
-pochwyt  z płaskownika 40 x 10 lub profila 40 x 40 
-wypełnienie szyby VSG 4.4.1 montowane na uchwytach punktowych 
 
                                                                                                                          000,00 zł + vat  

 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
e)-słupki z wykonane z dwóch płaskowników z przewężniem  
  w górnej części , skręcane ze sobą 
 -pochwyt z profila 40x20 mm 
-wypełnienie szybami VSG 4.4.1 
                                                                                                                            000,00 zł + vat  
 

 
 
f)-słupki z profila 40x40 przechodzące w pochwyt  
-wypełnienie poziome czterema płaskownikami 40x10 lub profilami 20x20 mm 
-słupki montowane do boku schodów 
 
                                                 stal czarna malowana proszkowo                  000,00 zł + vat  
 
                                                  stal nierdzewna szlifowana                            000,00 zł + vat  
                                                                                                                                   

 



 

 
 
 
-Zdjęcia proszę traktować jako przykłady naszych realizacji , a nie jako  

 konkretne rozwiązanie 

 

Okres gwarancji – 2 lata  na całość schodów 

Oferta ważna 30 dni.                                                                                                                                                                                         

Ceny zawierają transport i  montaż do 100km 

Należy doliczyć podatek VAT  

Termin realizacji :   do 8-10 tygodni 

 Schody i balustrady zawsze możemy wykonać według indywidualnego  

zlecenia klienta , które z przyjemnością dla Państwa  zrealizujemy         

                                

                                                                                                     

                                                                                                        z poważaniem 

                                                                                                           „ZLEM” 

                                                                                                        


